Ug
« KlimaPLUS RFlEng

fiir eine lebenswerte Zukunft

Hervorragende Qualitdt, attraktives Design und dank héchster Energieeffizienz ein richtig umweltfreundliches Fenster,
mit dem Sie spiirbar Ihre Heizkosten reduzieren. Durch seinen innovativen Aufbau erreicht das KlimaPLUS-Fenster

Uw-Werte bis zum Passivhaus-Standard, die die Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) bei weitem iibertreffen.

Werden Sie
Klimaschiitzer ...

Qualltat Sparen Sie mit unserem
erleben KlimaPLUS-Fenster

an wertvollen
Ressourcen und nicht
an Behaglichkeit!

Breites Gestaltungss

pektrum in Form

klima-
freundlich

B KlimaPLUS - die richtige Wahl fiir
nachhaltigen Wohnkomfort




Alu-Vorsatzschale

EINBAUTIEFE
WARMEDAMMUNG
DICHTUNG
SCHALLDAMMUNG
VERGLASUNG

Ihr Fachbetrieb:

92 mm
* % %k k Kk Kk
3-fach
* % %k k Kk Kk
3-fach

Kunststoff-Fenster

KlimaPLUS

Produktbeschreibung

Dank der Dreifachverglasung, einer enormen Bautiefe von
92mm und der stabilen Stahlarmierung erleben Sie optimale
Warmedammung, effektiven Schallschutz und ein hohes MaR
an Einbruchsicherheit. Ein bis ins Detail durchdachtes und
tiberzeugendes Produkt, das Wohnfreude schenkt und sich zudem
rechnet.

Ein weiterer PLUSpunkt: die Komponenten Stahl und Kunststoff
unserer KlimaPLUS-Profile sind zu 100% wiederverwendbar und
gehdren zu einer neuen Fenstergeneration, die dem Klimawandel
mit glasklaren Argumenten begegnen.

Zur optischen Veredelung: Aluvorsatzschale

Fiir dekorative Fenstergestaltungen ist die KlimaPLUS-Aluvorsatz-
schale bestens geeignet, da beliebige Lackierungen, Pulver-
beschichtungen und Eloxierungen maglich sind. Damit sind
Ihren individuellen Designanspriichen keine Grenzen gesetzt.

Fakten im Uberblick

Einbautiefe: Enorme Bautiefe mit 92mm
Mit Alu-Vorsatzschale 104 mm

Stahlverstarkung: Dickwandige verzinkte Stahlarmierung
sorgt fiir Stabilitdt und lange Lebensdauer

Beschlag: Sicherheitsbeschlag mit korrosions-
hemmender Oberflichenveredelung,
mit Fehlbedienungssperre

Verglasung: serienmaRig dreifach, fiir Warmeschutz-
gldser bis 60mm geeignet

Dichtungen: 3-fach stark gegeniiber Schall, Schlagregen
und Einbruch

Schallddmmung: 32dB, mit Schallschutzverglasung
bis zu 47dB erhdhbar

Qualitat: 5 Jahre Garantie, Markenqualitat
Made in Germany
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